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Km/h
mm/s
mm/s

KN
%

kW
kW

V/Ah
kg

Bar
dB(A)

BYD
ECB30

Eléctrica
Sentado

3000
500
460
1725
4840

6693/1147
2023/2817

SE
23x10-12
200/50-10

2x/2
1110
955
5/8

2105
130
3000
4000
2215
1140
333
3630
2560
1360

50/125/1070
3A

1145
110
130
3875
4070
2210
20/20

380/450
550/450
17.4/12.2

20/20
Mecánico/hidráulico

10x2
24

80/540
860
AC
160

 ≤75
PIN

BYD
ECB35

Eléctrica
Sentado

3500
500
460
1725
5440

7722/1218
2274/3166

SE
23x10-12
200/50-10

2x/2
1110
955
5/8

2105
130
3000
4000
2215
1140
333
3630
2560
1360

50/125/1070
3A

1145
110
130
3875
4070
2210
20/20

380/450
550/450
17.2/13.6

20/20
Mecánico/hidráulico

10x2
24

80/540
1460
AC
180

 ≤75
PIN

Q
c
x
y
 
 
 

b10
b11
a/b
h1
h2
h3
h4
h6
h7
h10
l1
l2
b1

s/e/l

b3
m1
m2
Ast
Ast
Wa

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.12
4.19
4.20 
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
5.1
5.2
5.3
5.6
5.8
5.10 
6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
8.2
8.4
8.5

Caratteristiche montante ECB30@500MM ECB30@600MM ECB35@500MM ECB35@600MM
h3 h2 h1 h4 α β

3000
3300
3500
3700
4000
4500
4800
5000
5500
6000
3000
3300
3500
4000
4000
4500
4800
5000
5500
6000
6500
4000
4350
4500
4800
5000
5300
5500
6000
6500

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
1105
1255
1355
1605
990
1190
1340
1340
1540
1740
1955
1090
1205
1255
1355
1420
1520
1585
1750
1910

2105
2255
2355
2455
2605
2905
3055
3255
3455
3705
2105
2255
2355
2605
1990
2190
2340
2340
2540
2740
2955
2090
2205
2255
2355
2420
2520
2585
2750
2910

4000
4300
4500
4700
5000
5500
5800
6000
6500
7000
4000
4300
4500
5000
5500
5500
5800
6000
6500
7000
7500
5000
5350
5500
5800
6000
6300
6500
7000
7500

5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°

8°
8°
8°
8°
8°
6°
6°
6°
6°
6°
8°
8°
8°
8°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
3°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°
3°

3000
3000
3000
3000
2920
2730
2650
2600
2480
2340
3000
3000
3000
2920
2920
2730
2650
2600
2480
2340
2200
2920
2770
2730
2650
2600
2520
2480
2340
2200

3000
2910
2860
2790
2720
2560
2480
2440
2330
2200
3000
2910
2860
2720
2720
2560
2480
2440
2330
2200
2100
2720
2590
2560
2480
2440
2370
2330
2200
2100

3500
3500
3500
3430
3350
3150
3050
3000
2870
2720
3500
3500
3500
3350
3350
3150
3050
3000
2870
2720
2500
3350
3180
3150
3050
3000
2920
2870
2720
2500

3430
3330
3270
3200
3120
2940
2860
2820
2690
2560
3430
3330
3270
3120
3120
2940
2860
2820
2680
2560
2400
3120
2980
3100
2940
2820
2730
2680
2560
2400

ECB30

500 600 700 800 900 1000

2000

2200

3000

2800

2600

2400

1800

1600

3000

3500
3300

4000
4500
4800
5500
6000

ECB35

500 600 700 800 900 1000

2500

2700

3500

3300

3100

2900

2300

2100

1900

3000

3500
3300

4000
4500
4800
5500
6000

ECB30/35 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES

CAPACIDAD DE CARGA
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Fabricante
Modelo
Tracción
Manejo
Capacidad de carga
Distancia al centro de gravedad de la carga
Distancia a la carga
Distancia entre ejes
Tara incluyendo batería
Peso de eje con carga, delantero/trasero
Peso de eje sin carga, delantero/trasero
Ruedas
Tamaño de rueda, delantera
Tamaño de rueda, trasera
Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)
Ancho de vía, delante
Ancho de vía, detrás

Altura del mástil de elevación (sin extender)
Elevación libre
Elevación
Altura de mástil extendido
Altura del tejadillo (cabina)
Altura del asiento
Altura de enganche
Longitud total
Longitud hasta dorsal de horquillas
Ancho total
Medidas de las horquillas
Carro Portahorquillas ISO 2328, clase/tipo A, B
Ancho carro portahorquillas 
Margen con el suelo con carga, bajo mástil
Margen con el suelo, centro distancia entre ejes

Radio de giro
Velocidad de marcha con/sin carga
Velocidad de elevación con/sin carga
Velocidad de descenso con/sin carga
Fuerza de tracción máx. con/sin carga
Capacidad máx. de ascenso con/sin carga 
Freno de servicio
Motor de tracción, potencia S2 60 min.
Motor de elevación, potencia con S3 15%
Tensión de la batería/capacidad nominal K5
Peso de la batería
Tipo de mando
Presión de trabajo para implemento
Nivel de ruido medido en el oído del conductor
Enganche para remolques

Capacidad residual (kg) Capacidad residual (kg)

ALTURA DE ELEVACIÓN (m
m

)

ALTURA DE ELEVACIÓN (m
m

)

CAPACIDAD (kg)

CAPACIDAD (kg)

DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm) DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm)

CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA

Inclinación mástil de elevación/porta horquilla hacia delante/atrás 

Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 (transversalmente)
Ancho del pasaje de trabajo con palet de 800 x 1200 (longitudinalmente)

2 etapas con 
elevación libre 

3 etapas con 
elevación libre
(un cilindro de 
elevación)

3 etapas con 
elevación libre
(doble cilindro de 
elevación)

Estándar 2 etapas

Especificaciones de 
los mástiles (mm)
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*BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y 
  sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo y constante. 

Altura de elevación libre (mm) Altura, completamente bajada (mm)

Inclinación hacia adelante Inclinación hacia detrásAltura, completamente elevada (mm) 

Altura de elevación (mm) h3

h4 α β

h2 h1
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MY

CY

CMY

K
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