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CARACTERISTICAS

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

Tecnologia Litio Hierro Fosfato

Bateria de 80V 270Ah (21.6 kWh)

Dos motores de traccion en alterna
Valvula de 4 vias

Desplazador lateral integrado
Palancas mecanicas (modelo Basic)
Mini-palancas (modelo Comfort)
Display TFT

Reduccion de velocidad en curva
Frenos de disco banados en aceite
OPS Sensor de presencia del operador
Sistema de frenos regenerativos
Mastiles de alta visibilidad (Clear-view)
Cargador de 80V 100A

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

Solucion de carga rapida en 1 hora.
Bateria de 80V 540 Ah (43.2 kWh)

Kits de cabina y proteccion contra inclemencias
del tiempo

Control por Doble joystick

Control de direccion sincronizada

Luz azul

Espejo panoramico

Faro de trabajo trasero

Cinturén de seguridad naranja con sensor
Cargador de 80V 200A

Lamparas LED

Multiples variantes de mastiles

Carretillas BYD producidas 1S0 9001
en Shaoguan, China y estan 1S0 14001
certificadas OHSAS 18001

Las carretillas BYD son conformes y cumplen
con las normas de seguridad europeas

BYD Europe B.\V.

‘s-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, The Netherlands
Tel: 0031 1020 70888  E-mail: forklift@byd.com
05-19/BPS/V2  www.bydforklift.com

BYD FORKLIFT

BYD FORKLIFT

ECB20/25/27

CARRETILLA CONTRAPESADA
BYD DE 4 RUEDAS
(2000KG/2500KG,2700 KG)

¢ Tecnologia AC de 80V

e Impulsada por Litio Hierro Fosfato

o (Garantia de bateria de 8 afos o 10,000 horas

o Hasta 8 horas de operacion ininterrumpida

¢ Una unica bateria para maltiples turnos

e Conveniente cargador lateral estandar

o El menor coste de operacion

¢ Flexibilidad en opciones de control (palancas
mecanicas, mini-palancas, doble joystick)

e (Cabinas modulares y opciones contra las
inclemencias del tiempo

e Altura de elevacion hasta 6.5 m.

CHANGE YOUR MIND
NOT YOUR BATTERY

La gama de carretillas contrapesadas BYD ECB20/25/27 son capaces de elevar hasta 2700 Kg con la posibilidad
de elegir entre tres opciones.

Equipadas con tecnologia de doble motor de traccion en alterna, las carretillas BYD pueden ofrecer niveles de
rendimiento que superan con facilidad a los de las maquinas competidoras equipadas con motores de combustion
interna.

Todas las carretillas BYD estan impulsadas mediante nuestra propia tecnologia en Litio Hierro-Fosfato y equipan
los mas avanzados sistemas de gestion de las baterias. También ofrecen la garantia de bateria de mayor duracion,
de 8 afnos o0 10,000 horas, lo que ocurra primero.

Gracias a la carga lateral ultra-rapida con multiples opciones de bateria y cargador, las carretillas BYD operan con
facilidad en aplicaciones multiturno con una unica bateria, ahorrandole tiempo y dinero.
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1.1 | Fabricante BYD BYD BYD @ Altura de elevacion (mm) @ Altura de elevacion libre (mm) @ Altura, completamente bajada (mm)
1.2 Modelo ECB20 ECB25 ECB27 @ Attura, completamente elevada (nm) @) Inclinacion hacia adelante (@ Inclinacion hacia detras
& 1.3  Traccion Eléctrica Eléctrica Eléctrica
S 14  Manejo Sentado Sentado Sentado . . : . . .
:_E 15 | Capacidad de carga Q o 2000 2500 2700 T AT Capacidad residual (kg) | Capacidad residual (kg) | Capacidad residual (kg)
2 1.6  Distancia al centro de gravedad de la carga ¢  mm 500 500 600 los mastiles (mm)
1.8 | Distancia a la carga X | mm 425 425 430 @500MM | @600MM | @500MM @ @600MM | @600MM & @600MM
1.9  Distancia entre ejes y mm 1505 1505 1505 3000 140 2030 3990 5° 8 2000 1930 2500 2450 2700 2700
. 21 Taraincluyendo bateria kg 3600 4200 4460 3300 140 2180 4290 5° 8° 2000 1870 2500 2380 2700 2670
§ 2.2 | Peso de eje con carga, delantero/trasero kg 4901/699 5811/889 6338/822 " 3500 140 | 2280 4490 5° 8° 1970 1830 2500 2340 2700 2620
9 2.3 | Peso de eje sin carga, delantero/trasero kg 1672/1928 1775/2425 1799/2661 Slandar 2 elapas 4900 140 2580 4990 5° 8 1850 1730 2380 2210 2680 2490
3.1  Ruedas SE SE Cushion 4500 140 | 2830 5490 5° 5° 1720 1610 2230 2080 2540 2360
«® = 5000 140 3130 5990 5° 5° 1620 1520 2110 1980 2260 2120
8 gg I::::g :: :z::: :ZI:::: = 22 f;xgi f;xgg : 821 : 8:211525 3000 1070 2060 3990 5° 8 2000 1930 2500 2450 2700 2700
:" 3-5 Ruedas, cantidad d’elante/detrés (x=motrices) Zx 2- Zx 2- - 2x 2 . 2 etapas con S0 |12 2210 | 42%0 | & & e 1970 s 250 210 2o
s> , Cant = X/ X/ X/ elevacion libre 3500 1320 2310 4490 5 8 1970 1830 2500 2340 2700 2620
21| Gl A, R BLT | il 1000 1000 1000 4000 1570 2560 4990 5° g 1850 1730 2380 2210 2680 2490
3.7 Ancho de via, detras b1l mm 955 955 965 4000 960 1950 4990 5° 5° 1850 1730 2380 2210 2680 2490
4.1 | Inclinacion méstil de elevacion/porta horquilla hacia delante/atras | a/b | deg 5/8 5/8 5/5 4500 1120 2110 5490 5° 5° 1720 1610 2230 2080 2540 2360
4.2 | Altura del mastil de elevacion (sin extender) | h1  mm 2030 2030 2030 3 etapas con 4800 1220 2210 5790 5° 5 1660 1550 2160 2020 2460 2300
4.3  Elevacion libre h2  mm 140 140 140 '(’('iz‘t’fl‘:'gl'l'"'l'g:g 4o 5000 1285 2275 5990 5 5 1620 1520 2110 1980 2260 2120
4.4 | Altura de elevacién h3 | mm 3000 3000 3000 elevacion) 5500 1470 2460 6490 5° 5° 1530 1430 2000 1880 2130 2000
45 | Altura de mastil extendido h4 mm 3990 3990 3990 6000 1680 2670 6990 5° 5° 1440 1350 1800 1780
. A7  Altura del tejadillo (cabina) h6 mm 2195 2195 2195 6500 1840 2830 7490 5° 5° 1300 1200 1700 1600 2 =
g 4.8  Altura del asiento h7 | mm 1100 1100 1100 4000 935 1925 4990 5° 5° 1850 1730 2380 2210 2680 2490
ﬁ 412 Altura de enganche h10 mm 333 333 333 4500 1095 2085 5490 5° 5° 1720 1610 2230 2080 2540 2360
§ 419 Longitud total H  mm 3375 3375 3390 3 etapas con 4800 1195 | 2185 5790 5° 5° 1660 1550 2160 2020 2460 2300
H : . elevacion libre 5000 1255 2245 5990 5° 5 1620 1520 2110 1980 2260 2120
2 2'22 konz'tl:dth?sm dorsal de horquillas :j mm 2305 2305 2320 (un cilindro de 5500 1455 2445 6490 5° 5° 1530 1430 2000 1880 2130 2000
g %l Mcld 0 _ mm 1195 1195 1195 elevacion) 6000 1665 2655 6990 5° 5° 1440 1350 1800 1780
4.22  Medidas de las horquillas s/e/l mm 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 6500 1825 2815 7490 5° 3° 1300 1200 1700 1600
4.23 | Carro Portahorquillas IS0 2328, clase/tipo A, B 2A 2A 2A/3A 7000 2045 3035 7990 3° 3° 1000 1000 1100 1100
4.24 ' Ancho carro portahorquillas b3 mm 1085 1085 1085 7500 2245 3235 8490 3° 3° 600 600 700 700
4.31 Margen con el suelo con carga, bajo mastil mi  mm 95 95 95
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes M2 = mm 105 105 105
4.33 | Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000x 1200 (transversalmente) Ast  mm 3646 3646 3646 CAPACIDAD DE CARGA
4.34 | Ancho del pasaje de trabajo con palet de 800x 1200 (longitudinalmente) | Ast | mm 3845 3845 3773
4.35 | Radio de giro Wa | mm 2020 2020 1895 ECB20 ECB25 ECB27
5.1  Velocidad de marcha con/sin carga Km/h 20/20 20/20 18/18 § 2000 5 § 2000 5 § 2700 5
= 5.2 Velocidad de elevacion con/sin carga mm/s 420/450 420/450 420/450 g 1800 % g = % g 200 %
& 5.3 \Velocidad de descenso con/sin carga mm/s 500/400 500/400 500/400 g 500 2 g 21 .- g 2900 .-
-.g 5.6 | Fuerza de traccidn max. con/sin carga KN 12.7/9.0 12.5/9.5 12/10 1400 \%@ 5 :ZZ \ §§§2 § j;zz \ §§§§ :
& 5.8 Capacidad max. de ascenso con/sin carga % 20/20 20/20 18/20 o \ggg El \ 4500 3 4500 3
5.10 Freno de servicio s Mecénico/hidraulico Mecanico/hidraulico Mecanico/hidraulico 8600 o 850 o 8500
61 Motor de traCCién, potencia sz 60 min. kw 8)(2 8)(2 8X2 1000500 600 700 800 900 1000 1300500 600 700 800 900 1000 1500500 600 700 800 1000
‘6 62 Motor de e|evaci()n, potencia con s3 15% kw 207 207 207 DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm) DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm) DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm)
= 6.4 Tension de la bateria/capacidad nominal K5 V/Ah 80/270 80/270 80/270
6.5 | Peso de la bateria kg 540 840 840 ;
8.1 | Tipo de mando AC AC AC “
« 8.2 | Presion de trabajo para implemento Bar 142 168 172 —
S 8.4  Nivel de ruido medido en el oido del conductor dB(A) <75 <75 <75 lh -
8.5 | Enganche para remolques PIN PIN PIN : g 3
*BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseno, las caracteristicas y los parametros técnicos de sus productos en cualquier momento y g- - D
sin previo aviso, ya que los productos estan sujetos a un desarrollo continuo y constante. g ) iE .
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ECB20/25/27 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES
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